
            

 

            当協会原案作成 ISO 規格リスト              （2012 年 12 月現在）                                     

ISO 番号 タイトル 対応する JIS 

ISO 3001   : 1978 
ISO 3001   : 1997 (Ed.2) 
ISO 3001   : 1999 (Ed.3) 

Plastics―Epoxy compounds－Determination of epoxide equivalent. 

 

 
 
JIS K 7236  ：2001(改訂 2版) 

ISO 4597-1 : 1983 
ISO 4597-1 : 2005 (Ed.2) 

Plastics―Hardeners and accelerators for epoxy resins －Part 1. Designation. JIS K 6929-1：1996 

ISO 7327   : 1994 Plastics―Hardeners and accelerators for epoxy resin －Determination of free 
acid in acid anhydride. 

JIS K 7239  ：1991 

ISO 3673–1 : 1980 
ISO 3673–1 : 1996 (Ed.2) 

Plastics―Epoxy resins－Part1. Designation. 
 

JIS K 7238  ：1991 

ISO 9702   : 1996 Plastics―Amine epoxide hardeners－Determination of primary, secondary and 
tertiary amine group nitrogen content. 

JIS K 7245  ：2000 

ISO 4895   : 1997 Plastics―Liquid epoxy resins －Determination of tendency to crystallize. 
 

JIS K 6756  ：1999 

ISO 3673-2  : 1999 
ISO 3673-2  : 2007 (Ed.2) 
ISO 3673-2  : 2012 (Ed.3) 

Plastics―Epoxy resins－Part 2. Preparation of test specimens and determination 
of properties. 

JIS K 7238-2 ：2002 
JIS K 7238-2 ：2009(改訂 1版) 

ISO 21627–1 : 2002 
ISO 21627–1 : 2009 (Ed.2) 

Plastics―Epoxy resins－Determination of chlorine content 
Part1. Inorganic chlorine. 

JIS K 7243-1 :2005 

ISO 21627–2 : 2002 
ISO 21627–2 : 2009 (Ed.2) 

Plastics―Epoxy resins－Determination of chlorine content 
Part2. Easily saponofiable  chlorine. 

JIS K 7243-2 :2005 

ISO 21627–3 : 2002 
ISO 21627–3 : 2009 (Ed.2) 

Plastics―Epoxy resins－Determination of chlorine content 
Part3. Total chlorine. 

JIS K 7243-3 :2005 

ISO 21048   : 2004 Plastics―Epoxy resins－Determination of 1,2-glycol content. 

 

JIS K 7146  ：2006 

ISO 18280   : 2005 
ISO 18280   : 2010 (Ed.2) 

Plastics―Epoxy resins－Test Methods. JIS K 7147  ：2008 

ISO 21318   ：2007 Plastics― Epoxy resins－ Determination of electrical conductivity of resin 
aqueous extracts. 

JIS K 6757  ：2005 

IS0 14322   ：2012 Plastics―Epoxy resins－Determination of degree of crosslinking of crosslinked 
epoxy resins by differential scanning calorimetry. 

JIS 規格化を予定。 
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JIS K 7231  ：1986 エポキシ樹脂及び硬化剤の試験方法通則 

JIS K 7232  ：1986 エポキシ樹脂及び硬化剤の比重試験方法 

JIS K 7233  ：1986 エポキシ樹脂及び硬化剤の粘度試験方法 

JIS K 7234  ：1986 エポキシ樹脂の軟化点試験方法 

JIS K 7235  ：1986 溶剤希釈型エポキシ樹脂の不揮発分試験方法 

JIS K 7236  ：2001 
JIS K 7236  ：2009 

エポキシ樹脂のエポキシ当量試験方法 （改訂第 2版） 
                   （追補版 ）                  

JIS K 7238  ：1991 エポキシ樹脂の指定分類 

JIS K 7239  ：1991 エポキシ樹脂の酸無水系硬化剤中の遊離酸分測定方法 

JIS K 7237  ：1995 エポキシ樹脂のアミン系硬化剤の全アミン価試験方法 

JIS K 6929-1：1996 プラスチックーエポキシ樹脂用硬化剤及び促進剤―第一部 指定分類 

JIS K 6756  ：1999 液状エポキシ樹脂中の結晶化傾向試験法    

JIS K 7245  ：2000 プラスチックーエポキシ樹脂用のアミン系硬化剤の第一､第二､第三アミン窒素含有量の求め方 

JIS K 7238-2：2002 
JIS K 7238-2：2009  

プラスチックス - エポキシ樹脂 第 2 部：試験片の作り方及び諸性質の求め方 
改訂第 1版 

JIS K 7243-1 ：2005 エポキシ樹脂中の塩素量含有量の求め方   第 1 部：無機塩素             

JIS K 7243-2 ：2005 エポキシ樹脂中の塩素量含有量の求め方   第 2 部：易可けん化塩素       

JIS K 7243-3 ：2005 エポキシ樹脂中の塩素量含有量の求め方   第 3 部：全塩素              

JIS K 6757   ：2005 エポキシ樹脂の抽出水電気伝導度の求め方                             

JIS K 7146   ：2006 エポキシ樹脂の 1,2-グリコール含有量の求め方                               

JIS K 7147   ：2008  プラスチックス - エポキシ樹脂 - 試験方法通則             

               

 


